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PRODUKT nazwa OPIS ilość 
w opak. 

CENA 
katalog. brutto 

(zł) 

 PRZEWODY ZASILAJĄCE – seria CCA  (aluminium galwanicznie pokryte miedzią beztlenową OFC)                           cena za 1m  

 

 

 

CCA PC-Y0 0 AWG / 53 mm²  –  żółta izolacja PCV z połyskiem   15m / rolka 37,90 

CCA PC-B0 0 AWG / 53 mm²  –  czarna izolacja PCV z połyskiem   15m / rolka 37,90 

CCA PC-R0 0 AWG / 53 mm²  –  czerwona izolacja PCV z połyskiem   15m / rolka 37,90 

CCA PC-Y4 4 AWG / 21 mm²  –  żółta izolacja PCV z połyskiem   30m / rolka 17,90 

CCA PC-B4 4 AWG / 21 mm²  –  czarna izolacja PCV z połyskiem   30m / rolka 17,90 

CCA PC-R4 4 AWG / 21 mm²  –  czerwona izolacja PCV z połyskiem   30m / rolka 17,90 

CCA PC-Y8 8 AWG / 8,5 mm²  –  żółta izolacja PCV z połyskiem   75m / rolka 6,80 

CCA PC-B8 8 AWG / 8,5 mm²  –  czarna izolacja PCV z połyskiem   75m / rolka 6,80 

CCA PC-R8 8 AWG / 8,5 mm²  –  czerwona izolacja PCV z połyskiem   75m / rolka 6,80 

 PRZEWODY ZASILAJĄCE – seria PRO OFC  (czysta miedź beztlenowa OFC, bardzo miękki i elastyczny)                cena za 1m       

 

 

 

PRO PC-YL0 0 AWG / 53 mm²  –  żółta matowa „gumowana” izolacja ultraflex 15m / rolka 102,00 

PRO PC-BL0 0 AWG / 53 mm²  –  niebieska matowa „gumowana” izolacja ultraflex 15m / rolka 102,00 

PRO PC-BK0 0 AWG / 53 mm²  –  czarna matowa „gumowana” izolacja ultraflex 15m / rolka 102,00 

PRO PC-YL4 4 AWG / 21 mm²  –  żółta matowa „gumowana” izolacja ultraflex 30m / rolka 47,00 

PRO PC-BL4 4 AWG / 21 mm²  –  niebieska matowa „gumowana” izolacja ultraflex 30m / rolka 47,00 

PRO PC-BK4 4 AWG / 21 mm²  –  czarna matowa „gumowana” izolacja ultraflex 30m / rolka 47,00 

PRO PC-YL8 8 AWG / 8,5 mm²  –  żółta matowa „gumowana” izolacja ultraflex 75m / rolka 18,90 

PRO PC-BL8 8 AWG / 8,5 mm²  –  niebieska matowa „gumowana” izolacja ultraflex 75m / rolka 18,90 

PRO PC-BK8 8 AWG / 8,5 mm²  –  czarna matowa „gumowana” izolacja ultraflex 75m / rolka 18,90 

 PRZEWODY GŁOŚNIKOWE – seria CCA  (aluminium galwanicznie pokryte miedzią beztlenową OFC)                  cena za 1m       

 

CCA SC-10 2 x 5,5 mm²  –  czarna izolacja PCV z połyskiem   40m / rolka 8,10 

CCA SC-12 2 x 3,5 mm²  –  czarna izolacja PCV z połyskiem   60m / rolka 5,40 

CCA SC-14 2 x 2,0 mm²  –  czarna izolacja PCV z połyskiem   120m / rolka 3,20 

 PRZEWODY GŁOŚNIKOWE – seria PRO OFC  (czysta miedź beztlenowa OFC, bardzo miękki i elastyczny)             cena za 1m    

 

PRO SC-10 2 x 5,5 mm²  –  czarna matowa „gumowana” izolacja ultraflex 30m / rolka 23,10 

PRO SC-12 2 x 3,5 mm²  –  czarna matowa „gumowana” izolacja ultraflex 45m / rolka 15,40 

PRO SC-14 2 x 2,0 mm²  –  czarna matowa „gumowana” izolacja ultraflex 90m / rolka 7,70 

PRO SC-16 2 x 1,5 mm²  –  czarna matowa „gumowana” izolacja ultraflex 180m / rolka 5,20 

 

PRO SX-10 2 x 5,5 mm²  –  czarno-żółta skrętka, transparent-mat, ultraflex 20m / rolka 38,50 

PRO SX-12 2 x 3,5 mm²  –  czarno-żółta skrętka, transparent-mat, ultraflex 30m / rolka 27,50 

PRO SX-14 2 x 2,0 mm²  –  czarno-żółta skrętka, transparent-mat, ultraflex 45m / rolka 15,40 

PRO SX-16 2 x 1,5 mm²  –  czarno-żółta skrętka, transparent-mat, ultraflex 90m / rolka 10,30 

 

HIC-518 5 x 1,0 mm²  –  2 kanały głośnikowe + Remote, kolory ISO 30m / rolka 20,50 

HIC-918 9 x 1,0 mm²  –  4 kanały głośnikowe + Remote, kolory ISO 30m / rolka 26,90 



 ZESTAWY PRZEWODÓW DO WZMACNIACZY 1 i 2-kanałowych – seria CCA  (aluminium pokryte miedzią OFC)             

 

CCA-20 

• żółty przewód zasilający 53mm2 (CCA) - 5m  
• czarny przewód zasilający 53mm2 (CCA) - 1m 
• przewód sygnałowy 2xRCA (skrętka PRO OFC Level-2) - 5m 
• żółty przewód sterujący "REMOTE" 1x0,75mm2 (CCA)  - 5m 
• czarny przewód głośnikowy 2x5,5mm2 (CCA) - 5m 
• oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem ANL 200A 
• 2 konektory oczkowe na przewód 53mm2 (zamontowane) 

1 kpl./blister 375,00 

 

CCA-24 

• żółty przewód zasilający 21mm2 (CCA) - 5m  
• czarny przewód zasilający 21mm2 (CCA) - 1m 
• przewód sygnałowy 2xRCA (skrętka PRO OFC Level-2) - 5m 
• żółty przewód sterujący "REMOTE" 1x0,75mm2 (CCA)  - 5m 
• czarny przewód głośnikowy 2x3,5mm2 (CCA) - 5m 
• oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem AGU 80A 
• 2 konektory oczkowe na przewód 21mm2 (zamontowane) 
• 2 konektory widełkowe na przewód 21mm2 

1 kpl./blister 215,00 

 

CCA-28 

• żółty przewód zasilający 8,5mm2 (CCA) - 5m  
• czarny przewód zasilający 8,5mm2 (CCA) - 1m 
• przewód sygnałowy 2xRCA (skrętka PRO OFC Level-2) - 5m 
• żółty przewód sterujący "REMOTE" 1x0,75mm2 (CCA)  - 5m 
• czarny przewód głośnikowy 2x2,0mm2 (CCA) - 5m 
• oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem AGU 50A 
• 2 konektory oczkowe na przewód 10mm2 (zamontowane) 
• 2 konektory widełkowe na przewód 10mm2 

1 kpl./blister 135,00 

 ZESTAWY PRZEWODÓW DO WZMACNIACZY 4-kanałowych – seria CCA  (aluminium pokryte miedzią OFC)                 

 

CCA-40 

• żółty przewód zasilający 53mm2 (CCA) - 5m  
• czarny przewód zasilający 53mm2 (CCA) - 1m 
• przewód sygnałowy 4xRCA (skrętka PRO OFC Level-2) - 5m 
• żółty przewód sterujący "REMOTE" 1x0,75mm2 (CCA)  - 5m 
• czarny przewód głośnikowy 2x3,5mm2 (CCA) - 15m 
• oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem ANL 200A 

• 2 konektory oczkowe na przewód 53mm2 (zamontowane) 

1 kpl./blister 429,00 

 

CCA 44 

• żółty przewód zasilający 21mm2 (CCA) - 5m  
• czarny przewód zasilający 21mm2 (CCA) - 1m 
• przewód sygnałowy 4xRCA (skrętka PRO OFC Level-2) - 5m 
• żółty przewód sterujący "REMOTE" 1x0,75mm2 (CCA)  - 5m 
• czarny przewód głośnikowy 2x2,0mm2 (CCA) - 15m 
• oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem AGU 80A 

• 2 konektory oczkowe na przewód 21mm2 (zamontowane) 
• 2 konektory widełkowe na przewód 21mm2 

1 kpl./blister 269,00 

 

CCA-48 

• żółty przewód zasilający 8,5mm2 (CCA) - 5m  
• czarny przewód zasilający 8,5mm2 (CCA) - 1m 
• przewód sygnałowy 4xRCA (skrętka PRO OFC Level-2) - 5m 
• żółty przewód sterujący "REMOTE" 1x0,75mm2 (CCA)  - 5m 
• czarny przewód głośnikowy 2x1,5mm2 (CCA) - 15m 

• oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem AGU 50A 
• 2 konektory oczkowe na przewód 10mm2 (zamontowane) 
• 2 konektory widełkowe na przewód 10mm2 

1 kpl./blister 165,00 

 ZESTAWY PRZEWODÓW DO WZMACNIACZY 1 i 2-kanałowych – seria PRO OFC  (czysta miedź beztlenowa OFC)              

 

PRO-20 

• żółty przewód zasilający 53mm2 (OFC) - 5m  

• czarny przewód zasilający 53mm2 (OFC) - 1m 
• przewód sygnałowy 2xRCA (skrętka PRO OFC Level-2) - 5m 
• żółty przewód sterujący "REMOTE" 1x0,75mm2 (OFC)  - 5m 
• czarny przewód głośnikowy 2x5,5mm2 (OFC) - 5m 
• oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem ANL 300A 
• 2 konektory oczkowe na przewód 53mm2 (zamontowane) 

1 kpl./blister 769,00 

 

PRO-24 

• żółty przewód zasilający 21mm2 (OFC) - 5m  
• czarny przewód zasilający 21mm2 (OFC) - 1m 
• przewód sygnałowy 2xRCA (skrętka PRO OFC Level-2) - 5m 
• żółty przewód sterujący "REMOTE" 1x0,75mm2 (OFC)  - 5m 
• czarny przewód głośnikowy 2x3,5mm2 (OFC) - 5m 
• oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem MINI-ANL 125A 
• 2 konektory oczkowe na przewód 21mm2 (zamontowane) 
• 2 konektory widełkowe na przewód 21mm2 

1 kpl./blister 495,00 

 

PRO-28 

• żółty przewód zasilający 8,5mm2 (OFC) - 5m  
• czarny przewód zasilający 8,5mm2 (OFC) - 1m 
• przewód sygnałowy 2xRCA (skrętka PRO OFC Level-2) - 5m 
• żółty przewód sterujący "REMOTE" 1x0,75mm2 (OFC)  - 5m 
• czarny przewód głośnikowy 2x2,0mm2 (OFC) - 5m 
• oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem MINI-ANL 80A 
• 2 konektory oczkowe na przewód 10mm2 (zamontowane) 
• 2 konektory widełkowe na przewód 10mm2 

1 kpl./blister 269,00 



 ZESTAWY PRZEWODÓW DO WZMACNIACZY 4-kanałowych – seria PRO OFC  (czysta miedź beztlenowa OFC)              

 

PRO-40 

• żółty przewód zasilający 53mm2 (OFC) - 5m  
• czarny przewód zasilający 53mm2 (OFC) - 1m 
• przewód sygnałowy 4xRCA (skrętka PRO OFC Level-2) - 5m 
• żółty przewód sterujący "REMOTE" 1x0,75mm2 (OFC)  - 5m 
• czarny przewód głośnikowy 2x3,5mm2 (OFC) - 15m 
• oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem ANL 300A 
• 2 konektory oczkowe na przewód 53mm2 (zamontowane) 

1 kpl./blister 869,00 

 

PRO-44 

• żółty przewód zasilający 21mm2 (OFC) - 5m  
• czarny przewód zasilający 21mm2 (OFC) - 1m 
• przewód sygnałowy 4xRCA (skrętka PRO OFC Level-2) - 5m 
• żółty przewód sterujący "REMOTE" 1x0,75mm2 (OFC)  - 5m 
• czarny przewód głośnikowy 2x2,0mm2 (OFC) - 15m 
• oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem MINI-ANL 125A 

• 2 konektory oczkowe na przewód 21mm2 (zamontowane) 
• 2 konektory widełkowe na przewód 21mm2 

1 kpl./blister 539,00 

 

PRO-48 

• żółty przewód zasilający 8,5mm2 (OFC) - 5m  
• czarny przewód zasilający 8,5mm2 (OFC) - 1m 

• przewód sygnałowy 4xRCA (skrętka PRO OFC Level-2) - 5m 
• żółty przewód sterujący "REMOTE" 1x0,75mm2 (OFC)  - 5m 
• czarny przewód głośnikowy 2x1,5mm2 (OFC) - 15m 
• oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem MINI-ANL 80A 
• 2 konektory oczkowe na przewód 10mm2 (zamontowane) 
• 2 konektory widełkowe na przewód 10mm2 

1 kpl./blister 325,00 

 PRZEWODY SYGNAŁOWE RCA – seria PRO Level-1  (2-kanałowe)                                                                     cena za 1 opk. 

 

PRO-215 

 przewód sygnałowy RCA odporny na zakłócenia - długość: 5 m 
 

• 2-kanałowa, żółto-czarna symetryczna skrętka      

• zabezpieczenie przed zakłóceniami: dwie pary żył z czystej miedzi beztlenowej 
(OFC) wzajemnie splecione w celu eliminacji indukowanych zakłóceń    

• niklowane małe wtyki RCA ułatwiające montaż     

• elastyczna i wytrzymała bezbarwna izolacja z PCV (mat) 

1 szt./blister 49,00 

PRO-213 j.w. - długość: 3 m 1 szt./blister 38,00 

PRO-211 j.w. - długość: 1 m 1 szt./blister 29,00 

PRO-21C j.w. - długość: 0,5 m 1 szt./blister 23,00 

 

PRO-21M 2-kanałowy rozdzielacz RCA typu „Y” - 2 wtyki / 1 gniazdo, długość 30cm, 2 szt. 2 szt./blister 24,50 

PRO-21F 2-kanałowy rozdzielacz RCA typu „Y” - 1 wtyk / 2 gniazda, długość 30cm, 2 szt. 2 szt./blister 24,50 

 PRZEWODY SYGNAŁOWE RCA – seria PRO OFC Twisted Level-2  (2-kanałowe)                                           cena za 1 opk. 

 

PRO-225 

 przewód sygnałowy RCA z podwójnym ekranem - długość: 5 m 
 

• podwójnie ekranowana 2-kanałowa symetryczna skrętka     
• zabezpieczenie przed zakłóceniami: dwa ekrany, dwie pary żył z czystej miedzi 

beztlenowej (OFC) wzajemnie splecione w celu eliminacji zakłóceń    
• niklowane małe wtyki RCA ułatwiające montaż     
• dodatkowa elastyczna czarna izolacja z PCV (mat)  

1 szt./blister 77,00 

PRO-223 j.w. - długość: 3 m 1 szt./blister 62,00 

PRO-221 j.w. - długość: 1 m 1 szt./blister 46,00 

 

PRO-22M 2-kanałowy rozdzielacz RCA typu „Y” - 2 wtyki / 1 gniazdo, długość 30cm, 2 szt. 2 szt./blister 46,00 

PRO-22F 2-kanałowy rozdzielacz RCA typu „Y” - 1 wtyk / 2 gniazda, długość 30cm, 2 szt. 2 szt./blister 46,00 

 PRZEWODY SYGNAŁOWE RCA – seria PRO OFC Twisted Level-2  (4 i 6-kanałowe) 

 

PRO-425 
• j.w. 
• podwójnie ekranowana 4-kanałowa skrętka OFC     
• długość: 5 m  

1 szt./blister 99,00 

PRO-625 
• j.w. 
• podwójnie ekranowana 6-kanałowa skrętka OFC     
• długość: 5 m  

1 szt./blister 130,00 

 PRZEWODY VIDEO  (impedancja 75Ω) 

 

PRO VD7 długość 7 m, ekranowana skrętka z miedzi beztlenowej (OFC), wygodne w 
montażu małe wtyki RCA, elastyczna izolacja PCV 

1 szt./blister 46,00 

PRO VD5 j.w.  -  długość 5 m 1 szt./blister 38,00 

PRO VD3 j.w.  -  długość 3 m 1 szt./blister 29,00 

PRO VD1 j.w.  -  długość 1 m 1 szt./blister 20,00 



 ELEKTRONICZNE AKCESORIA INSTALACJI SYGNAŁOWEJ Audio-Video 

 

HLC-1 
2-kanałowy konwerter sygnału głośnikowego do poziomu RCA, umożliwia 
podłączenie dowolnego wzmacniacza mocy do radioodtwarzaczy lub fabrycznych 
systemów audio o mocy do 2x50W bez wyjść RCA, 2-kan. wej. / 2-kan. wyj. RCA  

1 szt./blister 43,00 

 

HLC-2 
2-kanałowy konwerter High/Low  +  płynna regulacja poziomu sygnału 
wyjściowego, galwaniczna separacja składowej stałej (eliminacja zakłóceń), dla 
odtwarzaczy do 2x50W, 2-kan. wej. / 2-kan. wyj. RCA  

1 szt./blister 85,00 

 

HLC-3 jak HLC-2  +  układ załączający i wyłączający wzmacniacz mocy - Remote Turn 
On/Off, dla odtwarzaczy do 2x50W, 2-kan. wej. / 2-kan. wyj. RCA 

1 szt./blister 115,00 

 

HLC-4 jak HLC-3  +  4 kanały wyjściowe RCA, układ załączający i wyłączający - 
Remote Turn On/Off, dla odtwarzaczy do 2x50W, 2-kan. wej. / 4-kan. wyj. RCA 

1 szt./blister 162,00 

 

HLC-30 
wysokiej jakości 2-kanałowy konwerter sygnału High/Low klasy Premium w wersji 
dla instalatorów (bez obudowy), technologia SMD, układ załączający wzmacniacz 
- Remote Turn On/Off, dla odtwarzaczy do 2x50W, 2-kan. wej. / 2-kan. wyj. RCA 

1 szt./blister 162,00 

 

HLC-40 
wysokiej jakości 2-kanałowy konwerter sygnału High/Low klasy Premium w wersji 
dla instalatorów (bez obudowy), technologia SMD, układ załączający wzmacniacz 
- Remote Turn On/Off, dla odtwarzaczy do 2x50W, 4-kan. wej. / 4-kan. wyj. RCA 

1 szt./blister 230,00 

 

HGLI separator pętli masy - filtr zakłóceń w torze sygnałowym, eliminuje zakłócenia od 
alternatora (gwizd) i układu zapłonowego, 2-kan. wej. RCA / 2-kan. wyj. RCA 

1 szt./blister 65,00 

 

HPST 
eliminator zakłóceń (stuk) w głośnikach podczas załączania/wyłączania systemu 
audio, dwa niezależne układy opóźniające z możliwością jednoczesnego 
wykorzystania obu w tym samym systemie (zał./wył.) 

1 szt./blister 65,00 

 

HVD-4 
rozdzielacz-wzmacniacz sygnału video – 1 wejście RCA / 4 wyjścia RCA 
regulacja poziomu sygnału oddzielnie dla każdego wyjścia, poziom sygnału wej. 
video: 2Vpp, impedancja wyj.: 75Ω,  

1 szt./blister 230,00 

 KONEKTORY I ŁĄCZNIKI PRZEWODÓW SYGNAŁOWYCH RCA                                                                 cena za 1 opk. 

 
RCA RA konektory kątowe przewodów RCA (żółty i czarny) 2 szt./blister 

16,90 
 

RCA FM łącznik do przedłużania przewodów RCA – 2 gniazda 2 szt./blister 

 
RCA ML łącznik do przedłużania przewodów RCA – 2 wtyki 2 szt./blister 

 GNIAZDA GŁOŚNIKOWE 

 
 

 

HSTC-1 

złącze przewodów głośnikowych do montażu w obudowie subwoofera: 
 

• 2 chromowane i zakręcane terminale przewodów do 2x10 mm²  
• wysokiej jakości tworzywo ABS 
• przylutowany 1 przewód głośnikowy OFC PRO SC12  
• długość przewodu głośnikowego: 1 x 60 cm 

1 szt./bilster 31,00 

HSTC-2 
• jw. 
• przylutowane 2 przewody głośnikowe OFC PRO SC12  
• długość przewodów głośnikowych: 2 x 60 cm 

1 szt./blister 43,00 

 KONDENSATORY BUFOROWE HDFT  (do instalacji 12V) 

 
 
  

HCM.5 

mini kondensator o pojemności 0,5 Farada  
 

napięcie pracy/chwilowe do 20V/24V, woltomierz z 4-cyfrowym niebieskim 
wyświetlaczem, automatyczne załączanie i wyłączanie, sygnalizacja odwrotnej 
polaryzacji, uchwyty, technologia HDFT, średnica: 71mm, wysokość: 145mm,  

1 szt./blister 199,00 

HCM-1 j.w. - pojemność 1 F, średnica: 76mm, wysokość: 185mm 1 szt./blister 259,00 

HCM-2 j.w. - pojemność 2 F, średnica: 76mm, wysokość: 185mm 1 szt./blister 369,00 

HCM-4 j.w. - pojemność 4 F, średnica: 76mm, wysokość: 250mm 1 szt./blister 489,00 

HCM-6 j.w. - pojemność 6 F, średnica: 100mm, wysokość: 280mm 1 szt./blister 599,00 



 OPRAWY BEZPIECZNIKÓW  AGU 

 

AGH-1 
1xAGU – wodoodporna oprawa bezpiecznika do 80A, wej. / wyj. 10-21mm²  
zatrzaskiwana bezbarwna obudowa z uszczelką, kolor wykończenia: platyna-mat, 
seria PRO 

1 szt./blister 20,00 

 

AGH-2 2xAGU – oprawa/blok bezpieczników do 2x80A, wej. 1x21mm² / wyj. 2x10mm²  
zatrzaskiwana bezbarwna obudowa, kolor wykończenia: platyna-mat, seria PRO 

1 szt./blister 43,00 

 

AGH-4 4xAGU – oprawa/blok bezpieczników do 4x80A, wej. 2x21mm² / wyj. 4x10mm²  
zatrzaskiwana bezbarwna obudowa, kolor wykończenia: platyna-mat, seria PRO 

1 szt./blister 86,00 

 OPRAWY BEZPIECZNIKÓW  ANL  (woltomierze do instalacji 12V) 

 

ANH-1 
1xANL – oprawa bezpiecznika do 300A, wej. / wyj. do 53mm², zatrzaskiwana 
bezbarwna obudowa, bezpiecznik mocowany wkrętami, kolor: platyna-mat, seria 
PRO 

1 szt./blister 57,00 

 

ANHX-1R 
1xANL – wodoodporna oprawa bezpiecznika do 300A, wej. / wyj. do 53mm²  
woltomierz, skręcana bezbarwna obudowa, bezpiecznik mocowany wkrętami, 
kolor: platyna-mat, seria PROX, czerwony wyświetlacz 

1 szt./blister 129,00 

 

ANHX-1B 
1xANL – wodoodporna oprawa bezpiecznika do 300A, wej. / wyj. do 53mm²  
woltomierz, skręcana bezbarwna obudowa, bezpiecznik mocowany wkrętami, 
kolor: platyna-mat, seria PROX, niebieski wyświetlacz 

1 szt./blister 154,00 

 

ANH-2 
2xANL – oprawa/blok bezp. do 300A, wej. 1x53mm² + 1x21mm² / wyj. 2x21mm²  
zatrzaskiwana obudowa z bezbarwnej plexi, bezpiecznik mocowany wkrętami, 
kolor: platyna-mat, seria PRO 

1 szt./blister 114,00 

 OPRAWY BEZPIECZNIKÓW  Mini-ANL  (woltomierze do instalacji 12V) 

 

MAH-1 
 1xMini-ANL – wodoodporna oprawa bezp. do 150A, wej. / wyj. 10-25mm²  
zatrzaskiwana bezbarwna obudowa z uszczelnieniem, bezpiecznik mocowany 
wkrętami, kolor: platyna-mat, seria PRO 

1 szt./blister 26,00 

 

MAH-2 
2xMini-ANL – oprawa/blok bezp. do 2x150A, wej. 1x20-53mm² / wyj. 2x10mm², 
zatrzaskiwana bezbarwna obudowa, bezpiecznik mocowany wkrętami, kolor: 
platyna-mat, seria PRO 

1 szt./blister 57,00 

 

MAHX-2R 

2xMini-ANL – oprawa/blok bezpieczników do 2x150A,  
wej. 1x53mm² + 1x21mm² / wyj. 2x21mm², woltomierz, informacja o sprawności 
bezpieczników (LED), skręcana bezbarwna obudowa, bezpiecznik mocowany 
wkrętami, kolor: platyna-mat, seria PROX, czerwony wyświetlacz 

1 szt./blister 119,00 

 

MAHX-2B 

2xMini-ANL – oprawa/blok bezpieczników do 2x150A, 
wej. 1x53mm² + 1x21mm² / wyj. 2x21mm², woltomierz, informacja o sprawności 
bezpieczników (LED), skręcana bezbarwna obudowa, bezpiecznik mocowany 
wkrętami, kolor: platyna-mat, seria PROX, niebieski wyświetlacz 

1 szt./blister 143,00 

 

MAHX-3R 

3xMini-ANL – oprawa/blok bezpieczników do 3x150A, 
wej. 1x53mm² + 1x21mm² / wyj. 3x21mm², woltomierz, informacja o sprawności 
bezpieczników (LED), skręcana bezbarwna obudowa, bezpiecznik mocowany 
wkrętami, kolor: platyna-mat, seria PROX, czerwony wyświetlacz 

1 szt./blister 162,00 

 

MAHX-3B 

3xMini-ANL – oprawa/blok bezpieczników do 3x150A, 
wej. 1x53mm² + 1x21mm² / wyj. 3x21mm², woltomierz, informacja o sprawności 
bezpieczników (LED), skręcana bezbarwna ,obudowa, bezpiecznik mocowany 
wkrętami, kolor: platyna-mat, seria PROX, niebieski wyświetlacz 

1 szt./blister 185,00 

 

MAHX-4R 

4xMini-ANL – oprawa/blok bezpieczników do 4x150A,  
wej. 1x53mm² + 1x21mm² / wyj. 4x21mm², woltomierz, informacja o sprawności 
bezpieczników (LED), skręcana bezbarwna obudowa, bezpiecznik mocowany 
wkrętami, kolor: platyna-mat, seria PROX, czerwony wyświetlacz 

1 szt./blister 208,00 

 

MAHX-4B 

4xMini-ANL – oprawa/blok bezpieczników do 4x150A,  
wej. 1x53mm² + 1x21mm² / wyj. 4x21mm², woltomierz, informacja o sprawności 
bezpieczników (LED), skręcana bezbarwna obudowa, bezpiecznik mocowany 
wkrętami, kolor: platyna-mat, seria PROX, niebieski wyświetlacz 

1 szt./blister 239,00 



 ROZDZIELACZE ZASILANIA 

 

HPD-04 rozdzielacz zasilania  2x53mm² + 3x21mm² 
zatrzaskiwana bezbarwna osłona, kolor: platyna-mat, seria PRO 

1 szt./blister 65,00 

HPD-48 rozdzielacz zasilania  1x21mm² + 4x10mm² 
zatrzaskiwana bezbarwna osłona, kolor: platyna-mat, seria PRO 

1 szt./blister 43,00 

 

HPDX-04 rozdzielacz zasilania  2x53mm² + 4x21mm² 
zatrzaskiwana bezbarwna osłona, kolor: platyna-mat, seria PROX 

1 szt./blister 

62,00 
HPDX-48 rozdzielacz zasilania  2x21mm² + 4x10mm² 

zatrzaskiwana bezbarwna osłona, kolor: platyna-mat, seria PROX 
1 szt./blister 

 

HDRT-0 
rozdzielacz zasilania z masywnym konektorem oczkowym 2x53mm² (otwory dla 
kabli) / 1 oczko pod śrubę M8, zastosowanie: np. łączenie kilku akumulatorów 
SPV, połączenia przy kondensatorze, kolor: platyna-mat, seria PRO 

1 szt./blister 62,00 

HDRT-038 rozdzielacz zasilania z masywnym konektorem oczkowym 2x21mm² (otwory dla 
kabli) / 1 oczko pod śrubę 3/8”, zastosowanie: np. łączenie kilku akumulatorów HC 

1 szt./blister 57,00 

HDRT-4 rozdzielacz zasilania z masywnym konektorem oczkowym 2x21mm² (otwory dla 
kabli) / 1 oczko pod śrubę M6 

1 szt./blister 43,00 

 

HPST-0 
rozdzielacz kabli  1x53mm² (bolec) / 2x53mm² (otwory) 
zastosowanie: np. podwójne zasilanie wzmacniaczy, dodatkowe wejście kabli dla 
kondensatora, rozbudowa rozdzielaczy zasilania, kolor: platyna-mat, seria PRO 

1 szt./blister 62,00 

HPST-4 rozdzielacz kabli  1x21mm² (bolec) / 2x21mm² (otwory) 
zastosowanie jak wyżej 

1 szt./blister 43,00 

HPST-8 rozdzielacz kabli  1x10mm² (bolec) / 2x10mm² (otwory) 
zastosowanie jak wyżej + dublowanie wyjść głośnikowych wzmacniaczy mocy   

1 szt./blister 21,50 

 

HPST-02 SET 
2 rozdzielacze kabli  1x53mm² (bolec) / 2x53mm² (otwory) 
zastosowanie: np. podwójne zasilanie wzmacniaczy, dodatkowe wejście kabli dla 
kondensatora, rozbudowa rozdzielaczy zasilania, kolor: platyna z połyskiem, Profi 

2 szt./blister 108,00 

HPST-04 SET 
2 rozdzielacze kabli  1x53mm² (bolec) / 4x53mm² (otwory) 
zastosowanie: np. podwójne zasilanie wzmacniaczy, dodatkowe wejście kabli dla 
kondensatora, rozbudowa rozdzielaczy zasilania, kolor: platyna z połyskiem, Profi 

2 szt./blister 199,00 

 ZESTAWY DO PODŁĄCZENIA KONDENSATORA 

 

HPID-8 ICS 

zestaw instalacyjny 15cm ułatwiający szybkie podłączenie typu „inline” (w linii) 
kondensatora buforowego do kabli 2x10mm2 zasilających wzmacniacz/DSP lub 
do wiązki Plug&Play, zalecany przy montażu kondensatora Excursion PX CAP 
zestaw zawiera: 2 rozdzielacze/łączniki kabli HPID-8, 2 kable OFC PRO-PC8 z 
konektorami oczkowymi, 3 izolujące koszulki termokurczliwe (1 dla kondensatora) 

1 kpl./blister 77,00 

 

HPST-8 ACS 

zestaw instalacyjny 15cm ułatwiający szybkie podłączenie kondensatora 
buforowego bezpośrednio do gniazda kabli zasilających o przekroju 2x10mm2 
wbudowanego we wzmacniaczu  
zestaw zawiera: 2 rozdzielacze kabli HPST-8, 2 kable zasilające OFC PRO-PC8  
z konektorami oczkowymi, 2 izolujące koszulki termokurczliwe 

1 kpl./blister 77,00 

 

HPST-4 ACS 

zestaw instalacyjny 15cm ułatwiający szybkie podłączenie kondensatora 
buforowego bezpośrednio do gniazda kabli zasilających o przekroju 2x21mm2 
wbudowanego we wzmacniaczu  
zestaw zawiera: 2 rozdzielacze kabli HPST-8, 2 kable zasilające OFC PRO-PC4  
z konektorami oczkowymi, 2 izolujące koszulki termokurczliwe 

1 kpl./blister 115,00 

 ŁĄCZNIKI PRZEWODÓW 

 

HCP-0 tulejkowy łącznik przewodów 53mm² z wkrętami imbusowymi 
kolor wykończenia: platyna-mat 

1 szt./blister 

27,50 
HCP-4 tulejkowy łącznik przewodów 21mm² z wkrętami imbusowymi 

kolor wykończenia: platyna-mat 1 szt./blister 

 

HPID-0 
rozdzielacz zasilania / podwójny łącznik przewodów 2x53mm² / 2x53mm² 
zastosowanie: np. jako dwukierunkowy rozdzielacz zasilania lub podwójny łącznik 
przewodów, kolor: platyna-mat, seria PRO 

1 szt./blister 62,00 

HPID-4 rozdzielacz zasilania / podwójny łącznik przewodów 2x21mm² / 2x21mm² 1 szt./blister 43,00 

HPID-8 rozdzielacz zasilania / podwójny łącznik przewodów 2x10mm² / 2x10mm² 1 szt./blister 21,50 

 REDUKTORY PRZEKROJU PRZEWODÓW 

 

HRD-04 reduktor przekroju przewodów zasilających z  53mm² do 21mm², kolor: platyna-mat 
krótki bolec, powiększony początek otworu dla kabla 

1 szt./blister 

27,50 
HRD-48 reduktor przekroju przewodów zasilających z  21mm² do 10mm², kolor: platyna-mat 

krótki bolec, powiększony początek otworu dla kabla 1 szt./blister 



 KLEMY DO AKUMULATORÓW 

 

HBTP klema (+) na terminal dodatni 1x53mm² + 1x21mm² + 2x10mm², bezbarwna 
osłona z plexi w komplecie, kolor wykończenia: platyna-mat, seria PRO 

1 szt./blister 

83,00 
HBTN klema (-) na terminal ujemny 1x53mm² + 1x21mm² + 2x10mm², bezbarwna 

osłona z plexi w komplecie, kolor wykończenia: platyna-mat, seria PRO 1 szt./blister 

 TERMINALE DO KLEM AKUMULATOROWYCH  (do dodatkowej rozbudowy) 

 

HPP-04 
terminal do rozbudowy przyłączy dodatniej (+) klemy akumulatora  
wejście: bolec 21mm² / wyjście: otwór dla kabla 53mm²,  
słupek z czerwoną zaślepką dla montażu dodatkowej klemy 

1 szt./blister 

62,00 

HPN-04 
terminal do rozbudowy przyłączy ujemnej (-) klemy akumulatora  
wejście: bolec 21mm² / wyjście: otwór dla kabla 53mm²,  
słupek z czarną zaślepką dla montażu dodatkowej klemy 

1 szt./blister 

 

HPP-48 
terminal do rozbudowy przyłączy dodatniej (+) klemy akumulatora  
wejście: bolec 10mm² / wyjście: otwór dla kabla 21mm²,  
słupek z czerwoną zaślepką dla montażu dodatkowej klemy 

1 szt./blister 

HPN-48 
terminal do rozbudowy przyłączy ujemnej (-) klemy akumulatora  
wejście: bolec 10mm² / wyjście: otwór dla kabla 21mm²,  
słupek z czarną zaślepką dla montażu dodatkowej klemy 

1 szt./blister 

 KONEKTORY GND  (do masy z nadwozia) 

 

HGT-0 konektor masy z nadwozia dla przewodu 53mm² z wkrętami nimbusowymi, kolor 
wykończenia: platyna-mat 

1 szt./blister 

27,50 
HGT-4 konektor masy z nadwozia dla przewodu 21mm² z wkrętami nimbusowymi, kolor 

wykończenia: platyna-mat 1 szt./blister 

PRZEKAŹNIKI WYSOKOPRĄDOWE  (do instalacji 12V) 

 

HR-100 
wysokiej jakości przekaźnik do separacji i załączania dodatkowego akumulatora 
lub zasilacza, obciążalność do 100A/16V, typ zwierny, cewka 12V, typowa 
żywotność 100 000 cykli 

1 szt./blister 192,00 

 

HR-200 j.w. – obciążalność do 200A/16V 1 szt./blister 539,00 

 WENTYLATORY  (do instalacji 12V) 

 

HF-1 wentylator, zasilanie: 12V/0,2A, łożyska kulkowe, poziom hałasu: 35dBA, 
wydajność: 0,9m³/min., wymiary: 80x80x25mm 

1 szt./blister 31,00 

HF-2 wentylator, zasilanie: 12V/0,6A, łożyska kulkowe, poziom hałasu: 35dBA, 
wydajność: 3,0m³/min., wymiary: 120x120x25mm 

1 szt./blister 54,00 

 

HF-3 wentylator turbinowy do płytkiej zabudowy, kąt wydmuchu 90̊ , zasilanie: 
12V/0,2A, poziom hałasu: 35dBA, wydajność: 1,3m³/min., 140x45x45mm 

1 szt./blister 139,00 

HF-4 wentylator turbinowy do płytkiej zabudowy, kąt wydmuchu 90̊ , zasilanie: 
12V/0,2A, poziom hałasu: 35dBA, wydajność: 1,7m³/min., 210x45x45mm 

1 szt./blister 162,00 

 ZŁĄCZA WYSOKOPRĄDOWE  (do subwoofera aktywnego, wzmacniacza, zasilacza lub ładowarki)    

 

 

 
HPC-4 

 
 

złącze przewodów zasilających + Remote umożliwiające szybkie odłączenie 
subwoofera aktywnego lub wzmacniacza mocy zamontowanego do obudowy 
subwoofera, a także do podłączania zewnętrznych zasilaczy i ładowarek 
stosowanych np. w samochodach demonstracyjnych podczas pokazów i targów 
 

• dla przewodów o przekroju do 2 x 21mm² + przewód Remote, max do 120A 
• chromowane konektory z wkrętami imbusowymi, zaślepki izolujące   
• zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem 
• w zestawie gniazdo i wtyk 

1 kpl./blister 132,00 

 

HC-8 SET 

złącze do zasilaczy i zewnętrznych ładowarek wykorzystywanych np. w samoch. 
demonstracyjnych, gniazdo/wtyk (dwie sztuki mogą być połączone ze sobą) 
• dla przewodów o przekroju do 2 x 10mm², max. do 50A 
• miedziane, zewnętrznie cynowane konektory do lutowania,  
• w stawie 2 szt.  

2 szt./blister 62,00 

 KONEKTORY OCZKOWE  (miedziane)                                                                                                                          cena za 1 opk. 

 

HCT-0 masywne miedziane konektory oczkowe na kabel o przekroju do 53 mm2  
3 tulejki z PCV: niebieska, żółta i czarna, średnica otworu 8mm, szerokość 21mm 

2 szt./blister 26,00 

 

HCT-4 masywne miedziane konektory oczkowe na kabel o przekroju do 21 mm2  
6 tulejek z PCV, średnica otworu: 8mm, szerokość: 15mm 

4 szt./blister 26,00 

HCT-8 masywne miedziane konektory oczkowe na kabel o przekroju do 10 mm2  
6 tulejek z PCV, średnica otworu: 8mm, szerokość: 13mm 

4 szt./blister 17,00 



 KONEKTORY OCZKOWE  (niklowane)                                                                                                                           cena za 1 opk. 

 
HRT-0 konektory oczkowe na przewód o przekroju do 53 mm² 

średnica otworu: 8mm 
2 szt./blister 

15,40 
 

HRT-038 konektory oczkowe na przewód o przekroju do 53 mm² 
średnica otworu: 3/8 cala (ok.10mm)  2 szt./blister 

 

HRT-4 konektory oczkowe na przewód o przekroju do 21 mm² 
średnica otworu: 8mm 

4 szt./blister 

 

HRT-438 konektory oczkowe na przewód o przekroju do 21 mm² 
średnica otworu: 3/8 cala (ok.10mm)  4 szt./blister 

 
HRT-8 konektory oczkowe na przewód o przekroju do 10 mm² 

średnica otworu: 8mm 
4 szt./blister 

8,50 

 
HRT-838 konektory oczkowe na przewód o przekroju do 10 mm² 

średnica otworu: 3/8 cala (ok.10mm)  4 szt./blister 

 KONEKTORY WIDEŁKOWE  (niklowane)                                                                                                                      cena za 1 opk. 

 

HST-4 konektory widełkowe na przewód o przekroju do 21 mm² 
szerokość: 4,3mm 

2 szt./blister 10,80 

 

HST-8 konektory widełkowe na przewód o przekroju do 10 mm² 
szerokość: 4,3mm 

4 szt./blister 8,50 

 
HST-12 konektory widełkowe na przewód o przekroju do 4 mm² 

szerokość: 4,3mm 
4 szt./blister 5,40 

 OPLOTY PRZEWODÓW  (zestawy detaliczne w blistrach)                                                                                                       cena za 1 opk.         

 

FLX-X 
oplot ochronny na kable - zestaw montażowy w blistrach 
średnica nominalna: 19 mm, rozszerzalność: 18-25 mm, na przewód 70-100 mm² 
w opakowaniu 8 metrów (4m żółty + 4m czarny) 

8m / blister 

54,00 
FLX-0 średnica nominalna: 13 mm, rozszerzalność: 12-20 mm, na przewód 25-53 mm² 

w opakowaniu 10 metrów (5m żółty + 5m czarny) 
10m / blister 

FLX-4 średnica nominalna: 11 mm, rozszerzalność: 10-16 mm, na przewód 15-35 mm² 
w opakowaniu 12 metrów (6m żółty + 6m czarny) 

12m / blister 

FLX-8 średnica nominalna: 7 mm, rozszerzalność: 6-12 mm, na przewód 8-16 mm² 
w opakowaniu 14 metrów (7m żółty + 7m czarny) 

14m / blister 

 KOSZULKI TERMOKURCZLIWE  (zestawy detaliczne w blistrach)                                                                              cena za 1 opk.         

 

HHS-X koszulki termokurczliwe (żółta i czarna) na przewód o przekroju 70mm² lub HRD04, 
HCP0, uniwersalne - 2x8cm 

2 szt./blister 

5,40 
HHS-0 na przewód 53 mm², na HRD48, HCP4 lub PC0, SX10 - 2x8cm 2 szt./blister 

HHS-4 na przewód 21 mm², na PC4, SX12 - 4x8cm 4 szt./blister 

HHS-8 na przewód 10 mm², na PC8, SX14, SX16, SC12, SC14 - 4x8cm 4 szt./blister 

 PRZEPUSTY PRZEWODÓW                                                                                                                             cena za 1 opk. 

 

 

HSB-X zatrzaskowy przepust z ABS zabezpieczający kabel przed uszkodzeniem o ostre 
krawędzie - dla przewodu o przekroju 70 mm², cena za opk. 2 szt./blister 

7,70 
HSB-0 j.w. - dla przewodu o przekroju do 0 AWG / 53 mm² 2 szt./blister 

HSB-4 j.w. - dla przewodu o przekroju do 4 AWG / 21 mm² 4 szt./blister 

HSB-8 j.w. - dla przewodu o przekroju do 8 AWG / 8,5-10 mm² 8 szt./blister 

 UCHWYTY PRZEWODÓW                                                                                                                                                 cena za 1 szt. 

 

HCC-0 uchwyt do estetycznego i solidnego mocowania  
przewodu o przekroju 53 mm² 10 szt./blister 2,00 

HCC-4 uchwyt przewodu o przekroju 21 mm² 20 szt./blister 1,00 

HCC-8 uchwyt przewodu o przekroju 10 mm² 30 szt./blister 0,70 

 RZEPY MONTAŻOWE                                                                                                                                                          cena za 1 kpl. 

 

HLV-S 
samoprzylepny 2-częściowy rzep montażowy do uniwersalnych zastosowań 
• czarne taśmy z haczykami i pętelkami (flausz) o długości: 100 cm 
• szerokość: 30 mm 

1 kpl./blister 20,00 

HLV-B • czarne taśmy z haczykami i pętelkami (flausz) o długości: 100 cm  
• szerokość: 60 mm 

1 kpl./blister 30,80 



 PORTY BASS-REFLEX 

 

HAP-75 

• port bass-reflex - zestaw: 2 łagodnie zakończone czarne kołnierze + biała rura 
• średnica wewnętrzna rury: 75 mm 
• średnica zewnętrzna kołnierza zewnętrznego/wewnętrznego: 145/114 mm 

• średnica otworu montażowego do wycięcia: 116 mm 
• długość rury: 260 mm 
• całkowita długość zmontowanego portu (2 kołnierze + rura): 335 mm 

1 kpl. 77,00 

 

HAP-110 

• port bass-reflex - zestaw: 2 łagodnie zakończone czarne kołnierze + biała rura 
• średnica wewnętrzna rury: 110 mm 
• średnica zewnętrzna kołnierza zewnętrznego/wewnętrznego: 175/142 mm 
• średnica otworu montażowego do wycięcia: 145 mm 
• długość rury: 260 mm 
• całkowita długość zmontowanego portu (2 kołnierze + rura): 335 mm 

1 kpl. 123,00 

 BEZPIECZNIKI AGU  (niklowane)                                                                                                                                      cena za 1 szt.         

 

AGU … 
bezpiecznik AGU 

dostępne wartości prądu: 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A 
3 szt./blister 3,60 

 BEZPIECZNIKI Mini-ANL  (niklowane)                                                                                                                             cena za 1 szt. 

 

MANL … 
bezpiecznik Mini-ANL 

dostępne wartości: 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A, 125A, 150A 
2 szt./blister 5,40 

 BEZPIECZNIKI ANL  (niklowane)                                                                                                                                       

 

ANL … 
bezpiecznik ANL 

dostępne wartości: 40A, 60A, 80A, 100A, 125A, 150A, 175A, 200A, 300A, 400A,    

                               500A, 600A 

1 szt./blister 10,80 

 NARZĘDZIA                                                                                                                                 

 

HIRT-4 

zestaw płaskich narzędzi ułatwiających demontaż, plastikowych paneli deski 
rozdzielczej, elementów tapicerki samochodowej, radioodtwarzaczy, dekorów, itp. 
 

• 4 ściągacze o wymiarach: 16x6cm, 17,5x2cm, 19,5x3cm, 21,5x2cm 
• tekstylne etui z przegrodami i zawieszką 

1 kpl./blister 39,00 

 

HRK RLS rolka do dociskania samoprzylepnych alu-butylowych mat wygłuszających 
szerokość wałka: 30 mm 

1 szt./bilster 56,00 

HRK RLB rolka do dociskania samoprzylepnych alu-butylowych mat wygłuszających 
szerokość wałka: 50 mm 

1 szt./blister 72,00 

 TERMINALE DO AKUMULATORÓW 

 

 

HP-M6 niklowane terminale (słupki) do akumulatorów – 1 para (+/-), śruby z gwintem 
metrycznym M6, do akumulatorów Hollywood SPV-20/45/70 oraz HC-20 

2 szt./blister 

62,00 HP-M8 niklowane terminale (słupki) do akumulatorów – 1 para (+/-), śruby z gwintem 
metrycznym M8, do akumulatorów Hollywood SPV-80/100 oraz DIN-60/70/80/100 

2 szt./blister 

HP-38 niklowane terminale (słupki) do akumulatorów – 1 para (+/-), śruby z gwintem 
calowym 3/8”, do akumulatorów Hollywood HC-35/45/60/80/100/120 2 szt./blister 

 AKUMULATORY AGM 12V DIN – klasa Premium OEM  (wydajne zamienniki w miejsce akumulatorów fabrycznych)                                                  

 

 
 

DIN-60 

• pojemność nominalna (20HR):  60 Ah 
• CCA - prąd rozruchowy wg. SAE (30sek./-18˚C):  600 A  
• PCA - prąd rozruchowy w impulsie (ok. 3 sek.):  1250 A  
• SCA - prąd maksymalny przy krótkim zwarciu:  2500 A  
• zastosowanie:  rozruch silnika Start/Stop i systemy car audio o mocy do 2000 W  
• terminal dodatni po prawej stronie (P+) 
• w komplecie śruby M8 dla konektorów oczkowych (dod. opcja - słupki HPM-8)   
• wymiary (dł./szer./wys.):  243 / 174 / 172 mm,   waga: 18 kg    
• obudowa w rozmiarze DIN AGM – H5/LN2 - Start/Stop (w fabryczne miejsce) 

1 szt. 989,00 

 

DIN-70 

• pojemność nominalna (20HR):  70 Ah 
• CCA - prąd rozruchowy wg. SAE (30sek./-18˚C):  700 A  
• PCA - prąd rozruchowy w impulsie (ok. 3 sek.):  1500 A  
• SCA - prąd maksymalny przy krótkim zwarciu:  3000 A  
• zastosowanie:  rozruch silnika Start/Stop i systemy car audio o mocy do 3000 W  
• terminal dodatni po prawej stronie (P+) 
• w komplecie śruby M8 dla konektorów oczkowych (dod. opcja - słupki HPM-8)   
• wymiary (dł./szer./wys.):  279 / 174 / 172 mm,   waga: 21 kg    
• obudowa w rozmiarze DIN AGM – H6/LN3 - Start/Stop (w fabryczne miejsce) 

1 szt. 1239,00 



 

DIN-80 

• pojemność nominalna (20HR):  80 Ah 
• CCA - prąd rozruchowy wg. SAE (30sek./-18˚C):  800 A  
• PCA - prąd rozruchowy w impulsie (ok. 3 sek.):  1750 A  
• SCA - prąd maksymalny przy krótkim zwarciu:  3500 A  
• zastosowanie:  rozruch silnika Start/Stop i systemy car audio o mocy do 4000 W  
• terminal dodatni po prawej stronie (P+) 
• w komplecie śruby M8 dla konektorów oczkowych (dod. opcja - słupki HPM-8)   
• wymiary (dł./szer./wys.):  318 / 174 / 172 mm,   waga: 24 kg 
• obudowa w rozmiarze DIN AGM – H7/LN4 - Start/Stop (w fabryczne miejsce) 

1 szt. 1489,00 

 

DIN-100 

• pojemność nominalna (20HR):  100 Ah 
• CCA - prąd rozruchowy wg. SAE (30sek./-18˚C):  900 A  

• PCA - prąd rozruchowy w impulsie (ok. 3 sek.):  2000 A  
• SCA - prąd maksymalny przy krótkim zwarciu:  4000 A  
• zastosowanie:  rozruch silnika Start/Stop i systemy car audio o mocy do 5000 W  
• terminal dodatni po prawej stronie (P+) 
• w komplecie śruby M8 dla konektorów oczkowych (dod. opcja - słupki HPM-8)   
• wymiary (dł./szer./wys.):  356 / 174 / 172 mm,   waga: 27 kg    
• obudowa w rozmiarze DIN AGM – H8/LN5 - Start/Stop (w fabryczne miejsce) 

1 szt. 1729,00 

 

DIN-110 

• pojemność nominalna (20HR):  110 Ah 
• CCA - prąd rozruchowy wg. SAE (30sek./-18˚C):  1000 A  
• PCA - prąd rozruchowy w impulsie (ok. 3 sek.):  2250 A  
• SCA - prąd maksymalny przy krótkim zwarciu:  4500 A  
• zastosowanie:  rozruch silnika Start/Stop i systemy car audio o mocy do 6000 W  
• terminal dodatni po prawej stronie (P+) 
• w komplecie śruby M8 dla konektorów oczkowych (dod. opcja - słupki HPM-8)   

• wymiary (dł./szer./wys.):  394 / 174 / 172 mm,   waga: 30 kg    
• obudowa w rozmiarze DIN AGM – H9/LN6 - Start/Stop (w fabryczne miejsce) 

1 szt. 1979,00 

 AKUMULATORY AGM 12V – klasa Premium  (rozruchowe i do zaawansowanych systemów car audio SQ/SPL)                                                  

 

SPV-20 

• pojemność nominalna (20HR):  20 Ah 
• CCA - prąd rozruchowy wg. SAE (30sek./-18˚C):  350 A  
• PCA - prąd rozruchowy w impulsie (ok. 3 sek.):  800 A  
• SCA - prąd maksymalny przy krótkim zwarciu:  1500 A  
• zastosowanie:  UPS-y, wspomaganie systemów car audio o mocy do 1000 W  
• terminal dodatni po prawej stronie (P+) 
• w komplecie śruby M6 dla konektorów oczkowych (dod. opcja - słupki HPM-6)   
• wymiary (dł./szer./wys.):  180 / 76 / 167 mm,   waga: 7 kg 

1 szt. 489,00 

 

SPV-45 

• pojemność nominalna (20HR):  45 Ah 
• CCA - prąd rozruchowy wg. SAE (30sek./-18˚C):  600 A  
• PCA - prąd rozruchowy w impulsie (ok. 3 sek.):  1200 A  
• SCA - prąd maksymalny przy krótkim zwarciu:  2500 A  
• zastosowanie:  rozruch silnika Start/Stop i systemy car audio o mocy do 2000 W  
• terminal dodatni po prawej stronie (P+) 
• w komplecie śruby M6 dla konektorów oczkowych (dod. opcja - słupki HPM-6)   
• wymiary (dł./szer./wys.):  198 / 165 / 170 mm,   waga: 16 kg    

1 szt. 929,00 

 

SPV-70 

• pojemność nominalna (20HR):  70 Ah 
• CCA - prąd rozruchowy wg. SAE (30sek./-18˚C):  700 A  
• PCA - prąd rozruchowy w impulsie (ok. 3 sek.):  1750 A  
• SCA - prąd maksymalny przy krótkim zwarciu:  3500 A  
• zastosowanie:  rozruch silnika Start/Stop i systemy car audio o mocy do 3000 W  
• terminal dodatni po prawej stronie (P+) 
• w komplecie śruby M6 dla konektorów oczkowych (dod. opcja - słupki HPM-6)   
• wymiary (dł./szer./wys.):  350 / 165 / 180 mm,   waga: 26 kg    

1 szt. 1239,00 

 

SPV-80 

• pojemność nominalna (20HR):  100 Ah 
• CCA - prąd rozruchowy wg. SAE (30sek./-18˚C):  800 A  
• PCA - prąd rozruchowy w impulsie (ok. 3 sek.):  2000 A  
• SCA - prąd maksymalny przy krótkim zwarciu:  4000 A  
• zastosowanie:  rozruch silnika Start/Stop i systemy car audio o mocy do 4000 W  
• terminal dodatni po lewej stronie (L+) 
• w komplecie śruby M8 dla konektorów oczkowych (dod. opcja - słupki HPM-8)   
• wymiary (dł./szer./wys.):  306 / 169 / 214 mm,   waga: 30 kg    

1 szt. 1599,00 

 

SPV-100 

• pojemność nominalna (20HR):  130 Ah 
• CCA - prąd rozruchowy wg. SAE (30sek./-18˚C):  900 A  
• PCA - prąd rozruchowy w impulsie (ok. 3 sek.):  2250 A  
• SCA - prąd maksymalny przy krótkim zwarciu:  4500 A  

• zastosowanie:  rozruch silnika Start/Stop i systemy car audio o mocy do 5000 W  
• terminal dodatni po prawej stronie (P+) 
• w komplecie śruby M8 dla konektorów oczkowych (dod. opcja - słupki HPM-8)   
• wymiary (dł./szer./wys.):  328 / 172 / 220 mm,   waga: 34 kg    

1 szt. 1979,00 

 
 

Dystrybucja:   
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