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WZMACNIACZE Z DSP 
 

UP 10DSP 

 
 

 
10-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY GD Z WBUDOWANYM DSP  
• DSP: 11-kanałowy cyfrowy procesor sygnału audio 64 Bity / 48 kHz 

✓ Platforma ACO (32 Bit Advanced CoProcessor) 
✓ Virtual Channel Processing (VCP) 

• Moc RMS: 
✓ 4Ω dla kanałów 1 - 8: 8 x 65W 
✓ 2Ω dla kanałów 9 - 10: 2 x 160W 

• Wejścia: 
✓ 8 x Hi-Level (ADEP.3) o impedancji 9 - 33Ω i czułości 4 - 16V z możliwością 

zmiany zakresu na 8 – 32V dla wejść G i H 
✓ 1 x Optical SPDIF (12 – 96kHz) 
✓ 1 x MEC (Match Extension Card) 
✓ 1 x Remote-In 
✓ 1 x Smart Control Port dla opcjonalnego zdalnego sterownika 

• Wyjścia: 
✓ 10 x wyjście głośnikowe 
✓ 1 x Line-Out RCA 3V RMS 
✓ 1 x Remote-Out (max. 500mA) 

• Pasmo przenoszenie: 20 - 22000Hz 
• S/N wejście cyfrowe: > 105dB 
• S/N wejście analogowe: > 103dB 
• THD: < 0,03% 
• Współczynnik tłumienia: > 100 
• Wymiary: 163 x 145 x 46mm 
 
 

 
4599 

 
UP 10DSP BMW-RAM HK 

 

 
ZESTAW PLUG & PLAY DO BMW Z RAM – HARMAN KARDON 

•  Pasuje do samochodów wyposażonych w najnowszy moduł RAM (Receiver Audio 
Module) z nagłośnieniem HARMAN KARDON SURROUND SOUND 
• Zestaw zawiera wzmacniacz UP 10DSP, kartę rozszerzeń MEC ANALOG IN oraz 
wiązkę PP-BMW 1.9RAM-HK do połączenia Plug & Play 
• Weryfikacja kompatybilności: https://audiotec-fischer.pl/narzedzia/znajdz-upgrade/ 

  
 
 

 
5897 

 
UP 10DSP MB-MBUX BUR 

 

 
ZESTAW PLUG & PLAY DO MERCEDES Z MBUX – BURMESTER 
•  Pasuje do samochodów wyposażonych w najnowszy system MBUX Mercedes-Benz 
User Experience) z nagłośnieniem BURMESTER SURROUND SOUND 
• Zestaw zawiera wzmacniacz UP 10DSP, kartę rozszerzeń MEC ANALOG IN oraz 
wiązkę PP-MB 1.9MBUX-BUR do połączenia Plug & Play 
• Weryfikacja kompatybilności: https://audiotec-fischer.pl/narzedzia/znajdz-upgrade/ 

  
 
 

 
5897 
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UP 7BMW 

 

 
7-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY HD Z WBUDOWANYM DSP  
DO BMW Z NAGŁOŚNIENIEM HI-FI SPEAKER SYSTEM BEZ MODUŁU RAM 
• DSP: 8-kanałowy cyfrowy procesor sygnału audio 64 Bity / 48 kHz 
• Moc RMS: 

✓ 4Ω dla kanałów 1 - 5: 5 x 65W (przód, tył, centralny) 
✓ 2Ω dla kanałów 6 - 7: 2 x 160W (subwoofery pod fotelami) 

• Wejścia: 
✓ 4 x Hi-Level (ADEP.3) o impedancji 13Ω i czułości 2 – 8V 
✓ 1 x Optical SPDIF (12 – 96kHz) 
✓ 1 x MEC (Match Extension Card) 
✓ 1 x Remote-In 
✓ 1 x Control Input dla opcjonalnego zdalnego sterownika 

• Wyjścia: 
✓ 7 x wyjście głośnikowe 
✓ 1 x Line-Out RCA 3V RMS 
✓ 2 x Remote-Out (max. 500mA) 

• Pasmo przenoszenie: 20 - 22000Hz 
• S/N wejście cyfrowe: > 105dB 
• S/N wejście analogowe: > 103dB 
• THD: < 0,03% 
• Współczynnik tłumienia: > 100 
• Wymiary: 153 x 130 x 46mm 
• Weryfikacja kompatybilności: https://audiotec-fischer.pl/narzedzia/znajdz-upgrade/ 
 

 
3499 

 
UP 7DSP 

 

 
7-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY HD Z WBUDOWANYM DSP  
• DSP: 8-kanałowy cyfrowy procesor sygnału audio 64 Bity / 48 kHz 
• Moc RMS: 

✓ 4Ω dla kanałów 1 - 5: 5 x 65W 
✓ 2Ω dla kanałów 6 - 7: 2 x 160W 

• Wejścia: 
✓ 4 x Hi-Level (ADEP.3) o impedancji 13Ω i czułości 5 - 11V 
✓ 1 x Optical SPDIF (12 – 96kHz) 
✓ 1 x MEC (Match Extension Card) 
✓ 1 x Remote-In 
✓ 1 x Control Input dla opcjonalnego zdalnego sterownika 

• Wyjścia: 
✓ 7 x wyjście głośnikowe 
✓ 1 x Line-Out RCA 3V RMS 
✓ 2 x Remote-Out (max. 500mA) 

• Pasmo przenoszenie: 20 - 22000Hz 
• S/N wejście cyfrowe: > 105dB 
• S/N wejście analogowe: > 103dB 
• THD: < 0,03% 
• Współczynnik tłumienia: > 100 
• Wymiary: 153 x 130 x 46mm 
 

 
3499 

 
UP 7DSP BMW-RAM 

 

 
ZESTAW PLUG & PLAY DO BMW Z RAM – STANDARD STEREO ORAZ HI-FI 
•  Pasuje do samochodów wyposażonych w najnowszy moduł RAM (Receiver Audio 
Module) z nagłośnieniem STANDARD STEREO oraz HIFI SPEAKER SYSTEM 
• Zestaw zawiera wzmacniacz UP 7DSP, kartę rozszerzeń MEC ANALOG IN oraz 
wiązkę PP-BMW 1.7RAM do połączenia Plug & Play 

• Weryfikacja kompatybilności: https://audiotec-fischer.pl/narzedzia/znajdz-upgrade/ 

 
 
 

 
4447 

 
UP 7DSP MB-MBUX 

 

 
ZESTAW PLUG & PLAY DO MERCEDES Z MBUX – STANDARD STEREO 
• Pasuje do samochodów wyposażonych w najnowszy system MBUX (Mercedes-Benz 
User Experience) z nagłośnieniem STANDARD SOUND 

• Zestaw zawiera wzmacniacz UP 7DSP, kartę rozszerzeń MEC ANALOG IN oraz 
wiązkę PP-MB 1.5MBUX do połączenia Plug & Play 
• Weryfikacja kompatybilności: https://audiotec-fischer.pl/narzedzia/znajdz-upgrade/ 

 

 
4447 
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PP 86DSP 

 

 
8-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY HD Z WBUDOWANYM DSP 

• DSP: 9-kanałowy cyfrowy procesor sygnału audio 64 Bity / 48 kHz 
• Moc RMS: 

✓ 4Ω: 8 x 55W 
✓ 2Ω: 4 x 70W 
✓ Dla subwoofera 4 x 2Ω w trybie 5-kanałowym: 280W 
✓ Dla subwooferów 2 x 2Ω w trybie 6-kanałowym: 2 x 140W 

• Wejścia: 
✓ 6 x Hi-Level (ADEP.2) o impedancji 13Ω i czułości 5 - 11V 
✓ 1 x Optical SPDIF (12 – 96kHz) 
✓ 1 x MEC (Match Extension Card) 
✓ 1 x Remote-In 
✓ 1 x Control Input dla opcjonalnego zdalnego sterownika 

• Wyjścia: 
✓ 8 x wyjście głośnikowe 
✓ 2 x Line-Out RCA (mono) 3V RMS 
✓ 1 x Remote-Out (max. 500mA) 

• DSP: 9-kanałowy cyfrowy procesor sygnału audio 64 Bity / 48kHz 
✓ Programowanie za pomocą komputera i programu DSP PC-Tool 

• Pasmo przenoszenie: 20 - 22000Hz 
• S/N wejście cyfrowe: > 105dB 
• S/N wejście analogowe: > 103dB 
• THD: < 0,015% 
• Współczynnik tłumienia: > 100 
• Wymiary: 164 x 185 x 44mm 
 

 
3199 

 
PP 62DSP 

 

 
5/6-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY AB Z WBUDOWANYM DSP 
• DSP: 8-kanałowy cyfrowy procesor sygnału audio 56 Bitów / 48 kHz 
• Moc RMS: 

✓ 4Ω dla kanałów 1 - 4: 4 x 35W 
✓ 2Ω dla kanałów 1 - 4: 4 x 50W 
✓ Dla subwoofera 4 x 2Ω w trybie 5-kanałowym: 160W 
✓ Dla subwooferów 2 x 2Ω w trybie 6-kanałowym: 2 x 80W 

• Wejścia: 
✓ 4 x Hi-Level (ADEP.2) o impedancji 13Ω i czułości 5 - 11V 
✓ 1 x MEC (Match Extension Card) 
✓ 1 x Remote-In 
✓ 1 x Control Input dla opcjonalnego zdalnego sterownika 

• Wyjścia: 
✓ 8 x wyjście głośnikowe 
✓ 2 x Line-Out RCA 3V RMS 
✓ 1 x Remote-Out (max. 500mA) 

• Pasmo przenoszenie: 20 - 22000Hz 
• S/N: > 103dB 
• THD: < 0,01% 
• Współczynnik tłumienia: > 100 
• Wymiary: 139 x 185 x 44mm 
 
 

 
2299 

  



 

 
M 5.4DSP 

 

 
5-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY GD Z WBUDOWANYM DSP 

• DSP: 9-kanałowy cyfrowy procesor sygnału audio 64 Bity / 48 kHz 
✓ Platforma ACO (32 Bit Advanced CoProcessor) 
✓ Virtual Channel Processing (VCP) 

• Moc RMS: 
✓ 4Ω dla kanałów 1 - 4 w trybie Mid Power: 4 x 35W 
✓ 4Ω dla kanałów 1 - 4 w trybie High Power: 4 x 60W 
✓ Dla subwoofera 4Ω: 90W 
✓ Dla subwoofera 2Ω: 160W 

• Wejścia: 
✓ 4 x Hi-Level (ADEP.3) o impedancji 9 - 33Ω i czułości 5 - 11V 
✓ 1 x Optical SPDIF (12 – 96kHz) 
✓ 1 x Remote-In 
✓ 1 x Smart Control Port dla opcjonalnego zdalnego sterownika 

• Wyjścia: 
✓ 5 x wyjście głośnikowe 
✓ 4 x Line-Out RCA 3V RMS 
✓ 1 x Remote-Out (max. 500mA) 

• Pasmo przenoszenie: 20 - 20000Hz 
• S/N wejście cyfrowe: > 105dB 
• S/N wejście analogowe: > 99dB 
• THD: < 0,03% 
• Współczynnik tłumienia: > 50 
• Wymiary: 85 x 110 x 35mm 
 
 

 
2699 

 
M 2.1AMP 

 

 
2-KANAŁOWY WZMACNIACZ KLASY HD 

• Moc RMS: 
✓ 4Ω w trybie stereo: 2 x 170W 
✓ 4Ω w trybie mono: 1 x 210W 
✓ 2Ω w trybie mono: 1 x 350W 

• Wejścia: 
✓ 2 x RCA o impedancji 10kΩ i czułości 1 - 6V 
✓ 1 x Remote-In 

• Wyjścia: 
✓ 2 x wyjście głośnikowe 
✓ 1 x Remote-Out (max. 500mA) 

• Pasmo przenoszenie: 10 - 40000Hz 
• S/N: > 108dB 
• THD: < 0,02% 
• Współczynnik tłumienia: > 100 
• Wymiary: 85 x 110 x 35mm 
 
 

 
1799 

  



 

SUBWOOFERY 
 

PP 10E-Q 

 
 

 
SUBWOOFER 10” W OBUDOWIE BASS-REFLEX 
• Moc RMS: 300W 
• Impedancja: 4 x 3Ω 
• Skuteczność: 87dB 
• Wymiary: 189 x 470 x 375mm 

✓ W zestawie 5m przewód PP-SC 48 
 
 
 
 
 
 

 
1599 

 
PP 8E-Q 

 
 

 
SUBWOOFER 8” W OBUDOWIE BASS-REFLEX 
• Moc RMS: 200W 
• Impedancja: 4 x 3Ω 
• Skuteczność: 87dB 
• Wymiary: 189 x 340 x 310mm 

✓ W zestawie 5m przewód PP-SC 48 
 
 
 
 
 
 

 
1099 

 
PP 10W-Q 

 

 
SUBWOOFER CZTEROCEWKOWY 10” 
• Moc RMS: 300W (75W na 1 cewkę) 
• Impedancja: 4 x 3Ω 
• Skuteczność: 87dB 
• FS: 29Hz 
• Głębokość montażowa: 129mm 
• Średnica montażu: 232mm 
• Obudowa bass-reflex: 18l, port: Ø 7cm lub 38cm2, długość 33cm 

✓ W zestawie terminal przyłączeniowy dla przewodów PP-SC 
 
 
 
 

 
699 

 
PP 8W-Q 

 

 
SUBWOOFER CZTEROCEWKOWY 8” 
• Moc RMS: 200W (50W na 1 cewkę) 
• Impedancja: 4 x 3Ω 
• Skuteczność: 87dB 
• FS: 37Hz 
• Głębokość montażowa: 105mm 
• Średnica montażu: 183mm 
• Obudowa bass-reflex: 10l, port: Ø 6cm lub 28cm2, długość 25cm 

✓ W zestawie terminal przyłączeniowy dla przewodów PP-SC 
 
 
 
 

 
499 

 
PP 72W-D 

 

 
SUBWOOFERY DWUCEWKOWE 6,5” (2 SZT) 
• Moc RMS: 100W (50W na 1 cewkę) 
• Impedancja: 2 x 2Ω 
• Skuteczność: 87dB 
• FS: 53Hz 
• Głębokość montażowa: 80mm 
• Średnica montażu: 134mm 
• Obudowa bass-reflex: 15l, port: Ø 7cm lub 38cm2, długość 20cm 

✓ W zestawie terminal przyłączeniowy dla przewodów PP-SC 
 

 
499 

  



 

GŁOŚNIKI BMW 
 

UP W8BMW-S 

 

 
8” GŁOŚNIKI NISKOTONOWE 
• Moc RMS: 200W 
• Impedancja: 1 x 2Ω 
• Skuteczność: 90dB/1W/1m 
• FS: 49Hz 
• QTS: 0.53 
• Dołączone przewody z terminalami do przyłączenia oryginalnych wtyków BMW 

✓ Do wszystkich modeli posiadających głośniki pod przednimi fotelami 
 

 
1499 

 
MW 8BMW-D 

 

 
8” GŁOŚNIKI NISKOTONOWE 
• Moc RMS: 200W (2 x 100W) 
• Impedancja: 2 x 2Ω 
• Skuteczność: 90dB/1W/1m 
• FS: 46Hz 
• QTS: 0.52 
• Dołączone przewody z terminalami do przyłączenia oryginalnych wtyków BMW 

✓ Do wszystkich modeli posiadających głośniki pod przednimi fotelami 
 

 
1499 

 
UP C42BMW-FRT.1 

 

 
2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW 

• Moc RMS: 60W 
• Pasmo przenoszenia: 100Hz - 25000Hz 
• Impedancja: 4Ω 
• Skuteczność: 90dB/1W/1m 
• Zwrotnica z regulacją poziomu tweetera 0dB/-3dB/-6dB oraz zworką do 
dezaktywacji filtra HP dla głośnika średnio-tonowego w instalacji z DSP 
• Zintegrowane terminale do przyłączenia oryginalnych wtyków BMW 

✓ Sprawdź kompatybilność na stronie: www.audiotec-fischer.pl 
 

 
999 

 
UP C42BMW-FRT.2 

 

 
2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW 

• Moc RMS: 60W 
• Pasmo przenoszenia: 100Hz - 25000Hz 
• Impedancja: 4Ω 
• Skuteczność: 90dB/1W/1m 
• Zwrotnica z regulacją poziomu tweetera 0dB/-3dB/-6dB oraz zworką do 
dezaktywacji filtra HP dla głośnika średnio-tonowego w instalacji z DSP 
• Zintegrowane terminale do przyłączenia oryginalnych wtyków BMW 

✓ Sprawdź kompatybilność na stronie: www.audiotec-fischer.pl 
 

 
999 

 
UP C42BMW-FRT.3 

 

 
2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW 

• Moc RMS: 60W 
• Pasmo przenoszenia: 100Hz - 25000Hz 
• Impedancja: 4Ω 
• Skuteczność: 90dB/1W/1m 
• Zwrotnica z regulacją poziomu tweetera 0dB/-3dB/-6dB oraz zworką do 
dezaktywacji filtra HP dla głośnika średnio-tonowego w instalacji z DSP 
• Zintegrowane terminale do przyłączenia oryginalnych wtyków BMW 

✓ Sprawdź kompatybilność na stronie: www.audiotec-fischer.pl 
 

 
999 

 
UP X4BMW-CTR.3 

 

 
2-DROŻNY GŁOŚNIK CENTRALNY 
• Moc RMS: 60W 
• Pasmo przenoszenia: 100Hz - 25000Hz 
• Impedancja: 4Ω 
• Skuteczność: 90dB/1W/1m 
• Zintegrowany terminal do przyłączenia oryginalnego wtyku BMW 
• Dołączony filtr do wykorzystania w instalacji bez DSP 

✓ Sprawdź kompatybilność na stronie: www.audiotec-fischer.pl 
 

 
349 

 
UP X4BMW-FRT.1 

 

 
2-DROŻNE GŁOŚNIKI WSPÓŁOSIOWE 

• Moc RMS: 60W 
• Pasmo przenoszenia: 100Hz - 25000Hz 
• Impedancja: 4Ω 
• Skuteczność: 90dB/1W/1m 
• Zintegrowane terminale do przyłączenia oryginalnych wtyków BMW 
• Dołączony filtr do wykorzystania w instalacji bez DSP 

✓ Sprawdź kompatybilność na stronie: www.audiotec-fischer.pl 
 

 
599 

  



 

 
UP X4BMW-FRT.2 

 

 
2-DROŻNE GŁOŚNIKI WSPÓŁOSIOWE 

• Moc RMS: 60W 
• Pasmo przenoszenia: 100Hz - 25000Hz 
• Impedancja: 4Ω 
• Skuteczność: 90dB/1W/1m 
• Zintegrowane terminale do przyłączenia oryginalnych wtyków BMW 
• Dołączony filtr do wykorzystania w instalacji bez DSP 

✓ Sprawdź kompatybilność na stronie: www.audiotec-fischer.pl 
 

 
599 

 
UP X4BMW-FRT.3 

 

 
2-DROŻNE GŁOŚNIKI WSPÓŁOSIOWE 
• Moc RMS: 60W 
• Pasmo przenoszenia: 100Hz - 25000Hz 
• Impedancja: 4Ω 
• Skuteczność: 90dB/1W/1m 
• Zintegrowane terminale do przyłączenia oryginalnych wtyków BMW 
• Dołączony filtr do wykorzystania w instalacji bez DSP 

✓ Sprawdź kompatybilność na stronie: www.audiotec-fischer.pl 
 
 
 
 
 

 
599 

GŁOŚNIKI MERCEDES 
 

UP W8MB-S4 

 

 
8” GŁOŚNIKI NISKOTONOWE 
• Moc RMS: 100W 
• Impedancja: 4Ω 
• Skuteczność: 88dB/1W/1m 
• FS: 51Hz 
• QTS: 0.64 
• Zintegrowane terminale do przyłączenia oryginalnego wtyku Mercedes 

✓ Sprawdź kompatybilność na stronie: www.audiotec-fischer.pl 
 

 
1999 

 
UP C42MB-FRT 

 

 
2-DROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW 
• Moc RMS: 60W 
• Pasmo przenoszenia: 90Hz - 25000Hz 
• Impedancja: 4Ω  
• Skuteczność: 89dB/1W/1m 
• Zwrotnica z regulacją poziomu tweetera 0dB/-3dB/-6dB 
• Zintegrowane terminale do przyłączenia oryginalnego wtyku Mercedes 

✓ Sprawdź kompatybilność na stronie: www.audiotec-fischer.pl 
 

 
999 

 
UP X4MB-FRT 

 

 
2-DROŻNE GŁOŚNIKI WSPÓŁOSIOWE 
• Moc RMS: 60W 
• Pasmo przenoszenia: 90Hz - 25000Hz 
• Impedancja: 4Ω 
• Skuteczność: 89dB/1W/1m 
• Zintegrowane terminale do przyłączenia oryginalnego wtyku Mercedes 

✓ Sprawdź kompatybilność na stronie: www.audiotec-fischer.pl 
 

 
699 

 
UP S4MB-CTR 

 

 
SZEROKOPASMOWY GŁOŚNIK CENTRALNY (1 SZT.) 

• Moc RMS: 60W 
• Pasmo przenoszenia: 90Hz - 20000Hz 
• Impedancja: 2 x 4Ω 
• Skuteczność: 89dB/1W/1m 
• Zintegrowany terminal do przyłączenia oryginalnego wtyku Mercedes 

✓ Sprawdź kompatybilność na stronie: www.audiotec-fischer.pl 
 

 
349 

 
UP S4MB-SUR 

 

 
SZEROKOPASMOWE GŁOŚNIKI SURROUND 
• Moc RMS: 60W 
• Pasmo przenoszenia: 90Hz - 20000Hz 
• Impedancja: 4Ω 
• Skuteczność: 89dB/1W/1m 
• Zintegrowane terminale do przyłączenia oryginalnego wtyku Mercedes 

✓ Sprawdź kompatybilność na stronie: www.audiotec-fischer.pl 
 

 
549 

  



 

AKCESORIA 
 

DIRECTOR 

 

 
STEROWNIK Z EKRANEM DOTYKOWYM 
• 2.8” kolorowy ekran dotykowy oraz obrotowy regulator 
• Kontrola głośności wszystkich źródeł dźwięku oraz poziomu subwoofera 
• Przełączanie źródeł dźwięku, pamięci ustawień, sterowanie modułem BT 
• Dodatkowe komórki pamięci dla urządzeń bez platformy ACO 
• Współpraca z urządzeniami obsługiwanymi przez DSP PC-Tool od wersji 3 
• Wymiary: 135 x 54 x 18mm 
 
 

 
1299 

 
DMP 

 

 
RAMKA MONTAŻOWA DO STEROWNIKA DIRECTOR 
• Wykonana z miękkiego w dotyku ABS 
• Zapewnia łatwe i bezpieczne zainstalowanie sterownika 
 
 

 
99 

 
DIRECTOR CREATE 

 

 
STEROWNIK DIRECTOR DO MONTAŻU CUSTOM 

• Posiada wszystkie akcesoria, pozbawiony jest aluminiowej obudowy 
• Umożliwia zainstalowanie sterownika w najbardziej dyskretny sposób 
• Wymaga zdecydowanie wszechstronnych umiejętności montażowych 
 
 

 
999 

 
CONDUCTOR 

 

 
PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 
• Obrotowy regulator oraz 12 kolorowych diod LED 
• Kontrola głośności wszystkich źródeł oraz poziomu subwoofera 
• Przełączanie źródeł dźwięku, pamięci ustawień, sterowanie modułem BT 
• Współpraca tylko z urządzeniami posiadającymi platformę ACO  
• Funkcje programowane w DSP PC-Tool od wersji 4.75a 
• Wymiary: Ø 46 x 28,7mm 
 
 

 
549 

 
URC.3 

 

 
PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA 

• 2 pokrętła i 1 przełącznik  
• Funkcje programowane w DSP PC-Tool 
• Współpraca z urządzeniami obsługiwanymi przez DSP PC-Tool od wersji 2 
• Wymiary: 53mm (69mm) x 25mm x 46mm 
 
 

 
199 

 
MEC BT HD 

 

 
MODUŁ BLUETOOTH HD AUDIOSTREAMING 

• Bluetooth 5.0+EDR obsługujący do 576kbps 24 Bity / 96 kHz 
• Profile BT: A2DP, AVRCP, SPP 
• Kodeki: SBC, AAC, Qualcomm® aptX™, Qualcomm® aptX™ HD 
• Dodatkowe cyfrowe wyjście optyczne SPDIF dla innych urządzeń 
• Współpraca z urządzeniami posiadającymi gniazdo kart rozszerzeń 
• Dedykowany panel boczny w zestawie 
• Możliwość połączenia z komputerem PC wyposażonym w BT w celu 
bezprzewodowego dostępu do DSP PC-Tool od wersji 5 – tylko urządzenia z ACO 
 
 

 
599 

 
MEC HD USB 

 

 
MODUŁ HD-AUDIO USB-INTERFEJS 

• Interfejs USB dla urządzeń z systemem Windows, macOS, iOS i Android 
• Przesyłanie sygnału cyfrowego bezpośrednio do DSP 
• Bezstratna transmisja plików hi-res o rozdzielczości do 192kHz / 32 Bit 
• Asynchroniczne połączenie USB z własnym zegarem odpornym na jitter 
• Współpraca z urządzeniami posiadającymi gniazdo kart rozszerzeń 
• Dedykowany panel boczny w zestawie 
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MEC ANALOG IN 

 

 
MODUŁ ANALOG IN 
• Dwa dodatkowe analogowe kanały wejściowe do DSP 

✓ Hi-Level 1,5 - 30V z układem ADEP.3 i funkcją Auto Remote 
✓ Low Level 0,5 - 8V poprzez gniazdo mini-jack 3,5mm 

• Wejście może być konfigurowane jako dodatkowe kanały MAIN lub AUX 
• Współpraca z urządzeniami posiadającymi gniazdo kart rozszerzeń 
• Dedykowany panel boczny w zestawie 
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PP - BMW 1.7HIFI 

 

 
WIĄZKA DO MATCH UP 7BMW 

• Umożliwia podłączenie Plug & Play wzmacniacza do samochodów marki BMW bez 
modułu RAM z nagłośnieniem w wersji HI-FI SPEAKER SYSTEM 
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PP - BMW 1.9HK-SDMI 

 

 
WIĄZKA DO MATCH UP 10DSP ORAZ SDMI25 – BMW Z HARMAN KARDON 

• Umożliwia podłączenie Plug & Play wzmacniacza do samochodów marki BMW bez 
modułu RAM z nagłośnieniem w wersji HARMAN KARDON SURROUND SOUND 
poprzez wykorzystanie konwertera magistrali MOST SDMI25 
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PP - BMW 1.7RAM 

 

 
WIĄZKA DO MATCH UP 7DSP - BMW RAM 

• Umożliwia podłączenie Plug & Play wzmacniacza z dodatkowo zainstalowaną kartą 
MEC ANALOG IN do samochodów marki BMW wyposażonych w najnowszy moduł 
RAM (Receiver Audio Module) z nagłośnieniem w wersji STANDARD STEREO oraz 
HIFI SPEAKER SYSTEM 
• Wiązka posiada zintegrowany moduł ADEP (Advanced Diagnostics Error Protecion) 
współpracujący z fabryczną diagnostyką głośników kanału centralnego 
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PP - BMW 1.9RAM-HK 

 

 
WIĄZKA DO MATCH UP 10DSP - BMW RAM Z HARMAN KARDON 

• Umożliwia podłączenie Plug & Play wzmacniacza z dodatkowo zainstalowaną kartą 
MEC ANALOG IN do samochodów marki BMW wyposażonych w najnowszy moduł 
RAM (Receiver Audio Module) z nagłośnieniem w wersji HARMAN KARDON 
SURROUND SOUND 
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PP - MB 1.5MBUX 

 

 
WIĄZKA DO MATCH UP 7DSP - MERCEDES MBUX STANDARD STEREO 
• Umożliwia podłączenie Plug & Play wzmacniacza z dodatkowo zainstalowaną kartą 
MEC ANALOG IN do samochodów marki MERCEDES wyposażonych w najnowszy 
system MBUX (Mercedes Benz User Experience) z nagłośnieniem w wersji 
STANDARD 
 
 
 

 
449 

 
PP - MB 1.9BUR 

 

 
WIĄZKA DO MATCH UP 10DSP - MERCEDES Z BURMESTER 

• Umożliwia podłączenie Plug & Play wzmacniacza z dodatkowo zainstalowaną kartą 
MEC ANALOG IN do samochodów marki MERCEDES z nagłośnieniem w wersji 
BURMESTER SURROUND SOUND 
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PP - MB 1.9MBUX-BUR 

 

 
WIĄZKA DO MATCH UP 10DSP - MERCEDES MBUX Z BURMESTER 

• Umożliwia podłączenie Plug & Play wzmacniacza z dodatkowo zainstalowaną kartą 
MEC ANALOG IN do samochodów marki MERCEDES wyposażonych w najnowszy 
system MBUX (Mercedes Benz User Experience) z nagłośnieniem BURMESTER 
SURROUND SOUND 
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PP - MQS 

 

 
MODUŁOWA WIĄZKA PRZEWODÓW MATCH - MERCEDES/VW 
• Umożliwia podłączenie Plug & Play wzmacniacza MATCH z 20-pinowym złączem 
MATCH CONNECTOR do 52-pinowyego złącza QUADLOCK fabrycznej jednostki 
głównej w samochodach Mercedes, Volkswagen itp. 
• W zestawie znajduje się dodatkowy adapter do podłączenia zasilania w starszych 
40-pinowych złączach np. Power Quadlock 

✓ PP-MQS1.4 - 1m 
✓ PP-MQS2.4 - 2m 
✓ PP-MQS5.4 - 5m 
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PP - VAG 2.6 

 

 
WIĄZKA PRZEWODÓW MATCH PP 86DSP – AUDI/SEAT 6CH 

• Umożliwia podłączenie Plug & Play wzmacniacza MATCH PP 86DSP do fabrycznej 
instalacji w samochodach AUDI i SEAT posiadających oryginalny radioodtwarzacz z 
6-kanałowym wyjściem głośnikowym 

✓ W samochodach z systemem AUDI SOUND SYSTEM dodatkowe dwa kanały 
zasilają głośnik centralny i subwoofer 

✓ W samochodach z systemem SEAT SOUND SYSTEM dodatkowe dwa kanały 
zasilają głośniki niskotonowe w drzwiach przednich 

✓ Długość - 2m 
 
 
 

 
399 

 
PP - ISO 

 

 
WIĄZKA PRZEWODÓW MATCH PP - ISO 
• Umożliwia podłączenie Plug & Play wzmacniacza MATCH z DSP do fabrycznej 
instalacji samochodowej z przejściówką ISO 

✓ PP-ISO1 - 1m 
✓ PP-ISO2 - 2,2m (standardowe wyposażenie PP86DSP, PP62DSP) 
✓ PP-ISO5 - 5m 
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PP IOC 

 

 
ZŁĄCZE MATCH INPUT/OUTPUT 
• Złącze MOLEX 20-PIN z przewodami wejściowymi, wyjściowymi oraz zasilającymi 
wraz z obudową bezpiecznika i bezpiecznikiem 20A 

✓ Pasuje do: PP 86DSP, PP 62DSP, M 5.4DSP 
✓ Do UP 7DSP nie można podłączać przewodów zasilających 
✓ Długość - 0,5m 
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PP - SC 

 

 
WIĄZKA PREWODÓW DO SUBWOOFERA PLUG & PLAY 
• Umożliwia podłączenie subwoofera PP do wzmacniacza MATCH z DSP  

✓ PP-SC11 - 1m 
✓ PP-SC33 - 3,3m 
✓ PP-SC48 - 4,8m 
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PP - SC 0,5 

 

 
ZŁĄCZE MATCH PP SUB 

• Umożliwia podłączenie dowolnych głośników do 8-pinowego wyjścia 
✓ Pasuje do wzmacniaczy MATCH PP 62DSP, PP 86DSP 
✓ Umożliwia podłączenie subwoofera własnej konstrukcji 
✓ Umożliwia podłączenie MW8BMW-D w konfiguracji 2 x 2Ω 
✓ Długość - 0,5m 
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BC 1 

 

 
ZŁĄCZE MATCH BYPASS 

• Umożliwia odłączenie wzmacniacza MATCH z DSP i przywrócenie bezpośredniego 
połączenia fabrycznego radioodtwarzacza z głośnikami 

✓ Przeniesienie systemu Plug & Play do nowego samochodu bez konieczności 
demontażu starej wiązki kabli PP 

✓ Możliwość porównania brzmienia systemu z zainstalowanym wzmacniaczem 
MATCH Z DSP oraz bez wzmacniacza 
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