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 CENA 
detal. brutto [zł] WZMACNIACZE – analogowe AB, stabilne do 1Ω 

ProX 500.24 AYA Edition 4 kanały, moc RMS 4/2/1Ω:  4x75/100/125W, w mostku: 2x200/250W, analogowy AB, wer. Limited              1199 

ProZ 2-200 2 kanały, moc RMS 4/2/1Ω:  2x200/300/400W, w mostku: 1x600/800W, analogowy AB 1499 

ProZ 2-300 2 kanały, moc RMS 4/2/1Ω:  2x300/450/600W, w mostku: 1x900/1200W, analogowy AB        2399 

ProZ 4-200 4 kanały, moc RMS 4/2/1Ω:  4x200/250/300W, w mostku: 2x500/600W, analogowy AB        2399 

GŁOŚNIKI – seria Element 

EL Coax 4 100mm, 2-dr. współosiowe, 4Ω, moc RMS/Max: 40/100W, głębokość 46mm, maskownice 289 

EL Coax 5 130mm, 2-dr. współosiowe, 4Ω, moc RMS/Max: 50/120W, głębokość 52mm, maskownice 329 

EL Coax 6 165mm, 2-dr. współosiowe, 4Ω, moc RMS/Max: 60/150W, głębokość 60mm, maskownice 369 

EL Coax 693 6x9", 3-dr. współosiowe, 4Ω, moc RMS/Max: 80/160W, głębokość 75mm, maskownice 409 

EL Comp 5 130mm, 2-dr. zestaw odseparowany, 4Ω, moc RMS/Max: 50/120W, głębokość 52mm, maskownice 459 

EL Comp 6 165mm, 2-dr. zestaw odseparowany, 4Ω, moc RMS/Max: 70/150W, głębokość 60mm, maskownice 499 

GŁOŚNIKI – seria ProZ 

ProZ T2 25mm, tweetery, jedwabne kopułki, 6Ω, moc RMS/Max: 80/150W, głęb. 15mm, tłumiki L-pad 399 

ProZ M5 160mm, mid-woofery, 4Ω, moc RMS/Max: 100/200W, głębokość 59mm, maskownice 549 

ProZ M6 165mm, mid-woofery, 4Ω, moc RMS/Max: 120/250W, głębokość 63mm, maskownice 629 

ProZ 2.1 2-dr. zwrotnice pasywne 6/6 dB/okt., częstotliwość podziału 2,5 kHz, dla ProZ T2 i ProZ M5/M6 149 

ProZ Comp 5 130mm, 2-dr. zestaw odseparowany, 4Ω, moc RMS/Max: 100/200W, głęb. 59mm, maskownice 909 

ProZ Comp 6 165mm, 2-dr. zestaw odseparowany, 4Ω, moc RMS/Max: 120/250W, głęb. 63mm, maskownice 1029 

GŁOŚNIKI – seria ProX  (Neodym) 

ProX T2 + poler. obud. kuliste 28mm, tweetery, jedwabne kopułki, 6Ω, moc RMS/Max: 75/150W, neodym, głęb. 21mm  789 

ProX T3                                26mm, tweetery, jedwabne kopułki, 6Ω, moc RMS/Max: 100/200W, neodym, alu obud., głęb. 13mm  799 

ProX M4                       100mm, mid-woofery, 4Ω, moc RMS/Max: 80/160W, neodym, aluminiowe kosze, głęb. 47mm 799 

ProX M5 130mm, mid-woofery, 4Ω, moc RMS/Max: 125/250W, neodym, alu. kosze, głęb. 59mm, maskownice 959 

ProX M6 165mm, mid-woofery, 4Ω, moc RMS/Max: 150/300W, neodym, alu. kosze, głęb. 65mm, maskownice 1119 

ProX Master 5 130mm, 2-dr. zestaw: ProX T3 + kuliste alu obud., ProX M5 + stal. pierścienie, profi zwrotnice, mask. 2899 

ProX Master 6 165mm, 2-dr. zestaw: ProX T3 + kuliste alu obud., ProX M6 + stal. pierścienie, profi zwrotnice, mask. 3099 

SUBWOOFERY – seria ProX  (płaskie głośniki niskotonowe) 

ProX 208  /  ProX 408 8”/20cm, 2x2Ω / 2x4Ω, moc RMS/Max: 200/300W, odlewany kosz alu., głęb. 59mm, maskownica          709 

ProX 210  /  ProX 410 10”/25cm, 2x2Ω / 2x4Ω, moc RMS/Max: 300/500W, odlewany kosz alu., głęb. 73mm          749 

ProX 212  /  ProX 412 12”/30cm, 2x2Ω / 2x4Ω, moc RMS/Max: 400/600W, odlewany kosz alu., głęb. 86mm 789 

GŁOŚNIKI – seria OEM Upgrade   

Glow T2 VW 25mm, tweetery do VW - 4Ω, moc RMS/Max: 70/150W, zamiennik OEM w fabryczne miejsca          159 

Glow 8 BMW  200mm, woofery do BMW, 4Ω, moc RMS/Max: 100/200W, głębokość 50mm, pod fotele          779 

Glow 8 BMW PRO 200mm, woofery do BMW, 3Ω, moc RMS/Max: 120/250W, głębokość 40mm, pod fotele 939 
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